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SCHEDA 5 - PROCEDURA DI EVACUAZIONE 
DALL’INSEDIAMENTO PER VISITATORI, OSPITI, CLIENTI 
ED IN GENERALE PERSONE ESTRANEE ALL’AZIE NDA 

 

 (Da consegnare ai visitatori, ospiti, lavoratori esterni, ed in generale persone estranee che 
accedano ai locali della struttura non aperta al pubblico) 

− Se ricevete e riconoscete il segnale di evacuazione/allarme, aggregatevi ad un 
dipendente e seguite le sue istruzioni. 

− Se un dipendente vi chiede di seguirlo, perché è stata dichiarata l'evacuazione 
dell’insediamento, attenetevi alle sue istruzioni: egli sa come comportarsi. 

− Per gli autisti, recatevi verso l’uscita, lasciando libero l’accesso ai mezzi di soccorso 

. 

È insolito che i visitatori, gli ospiti ed in generale le persone estranee all'organizzazione si 
trovino sole nell'insediamento. Se tuttavia dovesse verificarsi questa eventualità, 
comportatevi come segue: 

− Se ricevete e riconoscete il segnale di evacuazione/allarme, dirigetevi verso la più vicina 
via di fuga, segnalata dalle apposite indicazioni, aggregatevi al primo dipendente che 
incontrate e attenetevi alle sue istruzioni: egli sa come comportarsi. 

− Se percepite la presenza di una situazione insolita, dirigetevi verso la più vicina via di 
fuga, segnalata dalle apposite indicazioni, aggregatevi al primo dipendente che 
incontrate e attenetevi alle sue istruzioni: egli sa come comportarsi. 

− Se non incontrate alcun dipendente, dirigetevi sollecitamente verso il punto di raccolta 
indicato in planimetria, seguendo la segnaletica di sicurezza. 
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